
Utiliser le scanneur 
 
 
Après avoir connecté votre scanneur à l’unité centrale grâce à une connexion de type : USB, FireWire 
(IEE 1394), parallèle ou encore SCSI, vous devez avoir installé un logiciel permettant de piloter ce 
dernier. Comme chaque matériel est différent, il n’existe pas de procédure unique. Il est donc préférable 
en cas de doute de lire votre notice vendue avec l’appareil. 
 
La plupart des scanneurs utilisent le protocole « Twain » pour communiquer avec votre ordinateur. C’est 
pourquoi, en lieu et place de la fenêtre ci-dessous : Fichier > Acquérir > Image…, vous pouvez trouver : 
Fichier > Acquérir ou Importer ou encore Acquisition ou Importation > Twain, ou encore une autre 
formulation. 
 
C’est le cas notamment avec Adobe Photoshop

©
. De toute façon, la « scannérisation » (à proscrire de 

votre vocabulaire car ce n’est pas français) ; préférer plutôt la « numérisation » d’un document à partir 
d’un scanneur, est une acquisition de document par voie optique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le scanneur est capable de numériser un dessin au trait, c’est-à-dire réalisé au crayon (dessin technique 
comme un plan de maison, par exemple), une image noir et blanc, donc sans dégradés de gris, une 
image en niveaux de gris, cette fois, et enfin, un document couleur dont les caractéristiques peuvent 
varier : du simple magasine à la photographie sur papier argentique de haute qualité. 
 
Il n’est pas nécessaire de numériser un document en trop haute définition car le temps de traitement est 
souvent long, le poids des fichiers générés n’est pas négligeable et les périphériques de sortie 
(imprimantes), du commerce, se chargent en général d’imprimer le document selon leur propre 
caractéristiques. 
 
Pour envoyer un document par internet par exemple, une résolution de 72 dpi est recommandée. 
Pour une impression standard d’un document non photographique, 150 dpi est suffisant. 
Pour un impression sur papier photo, une résolution de 300 dpi est parfaite. 
 
La numérisation de documents est un métier reconnu dans les arts graphiques. Par conséquent il est très 
difficile de donner ici toutes les indications pour exécuter cette tâche dans les conditions optimales. 
Néanmoins, celles qui sont données un peu plus haut dans ce document sont tout à fait représentatives 
des conditions d’utilisation du scanneur. 
 
Dpi : Dot per inch, soit en Français : Points par Pouces. C’est l’unité choisie pour décrire la résolution 
d’un document numérisé ou d’une image sur ordinateur. 

Exemple de menu à partir du logiciel de dessin : PhotoImpact. 


